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Подбор комплектации Модуля Центрифугирования серии МЦ
Опросный лист
	 
	Название компании: 
	
	 

	
	Адрес:
	
	

	
	Контактное лицо по техническим вопросам, должность:
	
	

	
	Телефон:
	
	

	
	E-mail:
	
	

	
	Дата заполнения:
	
	

	
	
	
	
	

	
	Месторасположение отходов
	
	

	 
	Вид и происхождение отходов (буровый отходы, буровые сточные воды, нефтезагрязненные воды, льяльные воды, нефтешламы, отходы очистки сточных вод и т.д.)
	 
	 

	 
	Количество отходов
	 
	 

	
	Прирост отходов (в месяц или в год)
	
	

	 
	Способ хранения отходов
	 
	 

	
	Температурный режим работы (°С окружающей среды мин/макс)
	
	

	
	Сейсмические условия работы
	
	

	
	Классификация площадки по взрыво- и пожароопасности
	
	

	 
	Состав и характеристики отходов (1)
	 
	 

	 
	
	плотность отходов, кг/м3
	 
	 

	
	
	кинематическая вязкость при t° (cst/°С)
	
	

	
	
	содержание углеводородной фазы (нефтепродуктов), % или мг/л
	
	

	
	
	температура подаваемых отходов, °С
	
	

	 
	 
	содержание воды, % или мг/л
	 
	 

	
	
	содержание твердой фазы, % или мг/л
	
	

	 
	 
	состав твердой фазы (песок, ил, окалина и т. д.), ее размер и форма
	 
	 

	
	
	плотность твкердой фазы, кг/м3
	
	

	
	
	содержание солей, % или мг/л, их состав
	
	

	
	
	содержание хлоридов, % или мг/л
	
	

	
	
	кислотное число, KOH или pH
	
	

	 
	 
	максимальный размер твердой фазы
	 
	 

	 
	Требования к разделяемым средам на выходе
	
	 

	 
	 
	содержание воды в углеводородной фазе (% или мг/л)
	
	 

	
	
	содержание мехпримесей в углеводородной фазе (% или мг/л)
	
	

	 
	 
	содержание углеводородов в воде (% или мг/л)
	 
	 

	
	
	содержание мехпримесей в воде (% или мг/л)
	
	

	 
	 
	требования к кеку (отжатым мехпримесям)
	 
	 

	 
	Подвод кабеля к установке
	  
	

	
	
	тип подвода (воздушная эстакада / труба под землей / подключение по временной схеме с помощью переносных треног)
	
	

	
	
	сечение и марка кабеля
	
	

	
	Обеспеченность площадки
	

	 
	 
	размер площадки
	 
	 

	
	
	наличие навеса или ангара (2)
	
	

	
	
	наличие электричества (кВт)
	
	

	
	
	наличие теплоносителя на площадке (котельная / парогенератор)
	
	

	
	
	наличие водопровода технической воды (м3/сутки)
	
	

	
	
	наличие сжатого воздуха (давление, расход)
	
	

	
	Требования по дополнительным опциям (просьба отметить требуемый позиции)

	 
	 
	заборное устройство (дл работы на открытых амбарах)
	 
	 

	
	
	котельная (если ДА, то просьба указать тип топлива)
	
	

	
	
	ДГУ (дизель-генераторная установка)
	
	

	
	
	термическая утилизация кека (установка термодеструкции типа ТДУ Фактор)
	
	

	
	
	шеф-монтаж, пуско-наладка, обучение персонала на площадке
	
	

	
	
	монтаж трубопроводов и кабелей до резервуаров и емкостей заказчика (3)
	
	

	
	
	доставка (регион)
	
	

	
	Выгрузка кека остатка (приямок/автотранспорт/контейнер ТБО)
	
	

	
	Тип исполнения МЦ (в контейнере / на раме / другое)
	
	

	
	Предпочтения по поставщику сепарационного оборудования — Alfa Laval, Flottweg, GEA/Westfalia или другие
	
	

	
	Дополнительная информация

	
	
	
	


(1) По возможности просим приложить к опросному листу все имеющиеся анализы и заключения по отходам.

(2) При выборе типа исполнения «в контейнере» наличие навеса или ангара не требуется, а лишь упрощает обслуживание оборудования для персонала и не является обязательным условием

(3) Просьба к опросному листу приложить по возможности Технологическую Схему (ТС) и экспликацию площадки размещения оборудования

